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Ungekühlte Druckaufnehmer - Übersicht

Hauptspezifikationen
Typen Mess-

bereich
(bar)

(psi)/(MPa)

Empfindlichkeit
nominell

(pC/bar)/(pC/psi)
(pC/Mpa)

Zyklische
Temperatur

–drift
(bar)

Lastwechsel-
drift – max.

Nullpunktsgrad.
(mbar/ms)

Pi-
Stabili-

tät
(%)

GM12D
M5
Universeller Sensor für begrenzten
Platz im Zylinderkopf. Typische Anwend-
ung bei Benzin-und Diesel-Pkw-Motoren.

0...200
2900/20 15/1.03/150 < ± 0.6 1.5 < 3

GH12D
M5
Kleinster High Performanc
Anwendbar bei hoher Last
(z.B. Rennmotoren, Klopfa

GU13G
M8, M10
Glühkerzensensor für klein
Durchmesser; DB ≤ 5 mm

GU13Z-24
M5
Zündkerzenadapter ZF42 m
19mm Gewindelänge.

GU13Z-31
M5
Zündkerzenadapter ZF42 m
26,5mm Gewindelänge.

GU12P
Sonde M5
Anwendung bei Zünd- und
Adaptierung( ZF41 + AG03

GU13P
Sonde M5
Anwendung bei
Glühkerzen- Adaptierung (

GU21C
Ø 6.2
Universell, für
hochgenaue Verbrennungs
Motortypen und -größen. A
empfehlenswert für Nieder
druck- und transiente Mes

GU21D
M7
Universeller Sensor
für hochgenaue Verbrennu
Motortypen und -größen. N
und transiente Messungen
für einfache Montage.
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0...250
3625/25 15/1.03/150 <±0.5/0.2* 1.0 < 3

te
0...200
2900/20 15/1.03/150 < ± 0.6 1.5 < 3

it 17,5 od.
0...200
2900/20

15/1.03/150 < ± 0.6 1.5 < 3

it 25 od.
0...200
2900/20 15/1.03/150 < ± 0.6 1.5 < 3

lühkerzen-
).

0...200
2900/20 15/1.03/150 < ± 0.6 1.5 < 3

G03 + AG04).

0...200
2900/20 15/1.03/150 < ± 0.6 1.5 < 3

&E für alle
ch

ungen.

0...250
3625/25 35/2.41/350 <±0.4/0.2* 1.5 < 2
1Letzte Änderung: Jänner 2002 1

gs-F&E für alle
ederdruck-
M7-Gewinde

0...250
3625/25 35/2.41/350 <±0.4/0.2* 1.5 < 2.5

 für Ungekühlte Sensoren bis zu 400°C / 750°F
r mit diesen Spezifikationen auf Anfrage lieferbar


