
 

 
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 

Geschäftsfeld Automotive, Werner‐von‐Siemens‐Straße 35, 64319 Pfungstadt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVL M.O.V.E SYSTEM PM PEMS 494 
Hard- und Softwarestand April 2015 

 

 

Das TÜV®-geprüfte PEMS System 
erfüllt die Anforderungen 

 
Des Standards 

ISO 8178-2 

sowie in Anlehnung an ISO 16183, ECE-R49 Anhang 4 

 
Das Zertifikat  basiert auf dem Prüfbericht TÜH TB 2014 – 80.00  vom 28.4.2015 und 

bezieht sich auf den dort aufgeführten Stand der Hard- und Software, die durchgeführten 

Untersuchungen und Ergebnisse. 
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Anhang 1 zu TÜV Hessen Zertifikat Nr.: 2015-04-28-AM-Z.01 
 
 
 
 
 
 
 
PEMS Ausrüstung 
 

: Teilenummer des Herstellers 
 

PM PEMS Haupteinheit 
 

: TM0494PMV2.01 – 24/230V 
TM0494PMV1.01 – 24/110V AVL M.O.V.E PM PEMS 
PROP. SAMPLING 494 incl. 3m  Heizleitung 

Optionen: 
1)Verlängerung für beheizte 
Entnahmeleitung 
2) Beheizte Entnahmeleitung  

:  
TM0494HLEX.01 AVL M.O.V.E 1,5m Heizleitung 
 
TM0494HDC6.01 AVL M.O.V.E Verdünnungseinheit mit 
6m Heizleitung 

 
 
 
 
 
 
Prüfumfang; konforme 
Messung von 
Partikelemissionen im  Feld 

: gemäss Nummerierung der Richtlinie 

ISO 8178-2   

ISO 8178-1 : 7.5, 7.6, 16, 17 

ISO 8178-11 : 11,12 

ISO 16183 : 7.3.2.3, 7.3.3 

ECE-R49, Anhang 4 : 9.2, 9.4.6.6 

   

 


